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CARACTERISTICAS GENERALES

40m.

Las torres de celosia Estandar y Reforzada se caracterizan por ser apoyos autosoportados de
disposicidn prismatica recta con cimentacion monobloque. Ambos modelos tienen la misma
composicidn. Estan constituidas por perfiles angulares de acero laminado, galvanizados en
caliente y atornillados entre si.

La anchura de la torre es de 1,40 m. La altura maxima desde el nivel del terreno hasta la par-
te superior del apoyo es de 40 m, compuesta por 8 tramos de 5 m mas el tramo final de an-
claje a la cimentacién. Su construccion modular permite montar alturas intermedias de 15,
20, 25, 30y 35 m. Asi, por ejemplo, la torre de 35 m estara formada por los 7 primeros tra-
mos superiores de la torre de 40 m, con su anclaje y cimentacion correspondientes. Y asi
sucesivamente con el resto de las alturas.

Su utilizacién habitual es como soporte de antenas de radiofrecuencia y pequefias parabolas
de radioenlace.

Las caracteristicas de materiales de los apoyos son las siguientes:
® Aceros S355J0 y S275JR seglin norma UNE-EN 10025.

® Tornilleria calidad 5.6 segiin norma UNE-EN 20898.

® Geometria de tornillos segiin norma UNE 17010.

® Geometria de tuercas segiin norma ISO 4034.

® Geometria de arandelas seglin norma DIN 7989 (espesor 8mm).

® Galvanizado en caliente segin norma UNE-EN ISO 1461.

Caracteristicas constructivas particulares:
® Escalera interior de anchura 500 mm y peldafios cada 300 mm.
® Plataformas de descanso en rejilla trdmex cada 9 m.

® Guiaondas vertical fijado a escalera.

Suministros opcionales a peticion de cliente:
® Suministro de sistema de seguridad de tipo carril o cable de vida.
® Suministro de pararrayos Franklin.

® Posibilidad de montaje de plataforma omnidireccional en cuspide.

Posibilidad de situar plataformas de trabajo en diferentes alturas.
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Caracteristicas de resistencia torre celosia estandar:

® Velocidad de viento 150 Km/h

® Carga maxima en punta de 1.000 Kg

® Coeficiente de seguridad 1,5.

Caracteristicas de resistencia torre celosia reforzada:

® Velocidad de viento 150 Km/h

® Carga maxima en punta de 2.000 Kg

® Coeficiente de seguridad 1,5.

PESOS:

PESOS TORRES CELOSIA
ALTURA TORRE (m)
Tipo torre
15 20 25 30 35 40
Estandar 1.482 2.320 3.530 4.875 6.235 7.640
Reforzada 1.750 2.645 3.945 5.355 6.820 8.255

CIMENTACIONES:

La cimentacion de estos apoyos esta formada por un Unico macizo prismatico (cimentacion

“monobloque”) de base cuadrada. La anchura del la base siempre de 1,70 m.

CIMENTACIONES TORRES CELOSIA (K=10 kg/cm?)

- ALTURA TORRE (m)
Tipo torre hcn;nnlsnto

15 20 25 30 35 40
Estandar | h(m) 2,00 2,00 2,20 2,50 2,70 3,20
Reforzada | h(m) 2,40 2,40 2,70 3,10 3,40 3,70
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SOPORTES DE ANTENAS ESTANDARIZADOS PARA TORRES DE CELOSIA ESTANDAR/REFORZADA

Los soportes normalizados responden a dos configuraciones: Soporte Crosspolar y Soporte
Minilink.
El soporte crosspolar se amarra a un solo montante de la torre (montaje a esquina). El mini-

link es un marco que tiene la posibilidad de montarse en una o varia caras de la torre, o for-
mar un anillo perimetral alrededor de las cuatro caras, dependiendo de la cantidad de ante-

nas a instalar.

En los soportes de antenas se diferencian tres elementos:

® Soporte a torre.

® Tubo para soporte de antenas.

® Elementos auxiliarles para amarre de tubo a soporte.

Para la solicitud de soportes se indicara:

® Eltipo de soporte (Crosspolar o Minilink).

® FEltramo de la torre donde se va a instalar.

® Eltipo de tubo a fijar al soporte (longitud y didmetro)

® El elemento auxiliar estaria ya definido con los pasos anteriores, pero se pueden pedir

individualmente si se precisa alguno mas.

Para la correcta solicitud indicar los cddigos comerciales incluidos en las siguientes tablas:

ET =7 1-SOPORTES:
- 7 CODIGOS COMERCIALES DE SOPORTES DE ANTENAS TORRES 2AT ESTANDAR Y REFORZADA
a TRl ] TIPO DE ANTENA
SOPORTE DE ANTENAS PANEL (UMTS.GSM) PARABOLA
2 3 Y PARABOLA D<=1,2M S11,8 <=D<=2,4
g 1 |3 . TRAMOS EN . .
i TIPO DE SOPORTE | SUJECCION SAT DIAMETRO CODIGO COMERCIAL | CODIGO COMERCIAL
S Sy — —— T Y 2AT TREF DEL TUBO
w
. osero g%% 1Y2 CR212N CR213R**
Montaje a una cara ROSSPOLAR oSz 3 60,80 6 114 CR233N
Soporte a esquina L35 4 ! CR24N
ERE CR248R**
= ] 2 5a8 CR258N
— ] =.8 1Y2 MI112N MI112R
eesl ey v _sr_wr_sr BER  MNILINK AUNA CARA| 523
Soporte a cara (con 2 s= EAL 60, 80y/o 114 MI134N MI134R
marco perimetral) §§Q 5 MI155N MI155R
2 6a8 MI168N MI168R

** Se recomienda instalar MINILINK siempre que sea posible en lugar de estos soportes. El tubo debe ser de 114 mm y largo maximo de 2 m.
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2-TUBOS
TIPO DE TUBOS SOPORTE DE ANTENAS
DIAMETET?':)XTERIOR MATERIAL LONGITUD (m) | CODIGO COMERCIAL

1 76010

1,5 16015

60 ACERO 2 16020

2,5 16025

3 16030

1 T8010

1,5 18015

80 ALUMINIO 2 18020

2,5 18025

3 18030

1 711410

1,5 T11415

114 ACERO 2 111420

2,5 T11425

3 711430

3-ELEMENTOS AUXILIARES:

ELEMENTOS AUXILIARES
SOPORTE CROSSPOLAR copIGo

COMERCIAL
TUBO 960 PKCRT60
PACK CARQUILLO + TORNILLOS + ESTRIBOS TUBO @80 PKCRT80
TUBO ¢114 PKCRT80
SOPORTE MINILINK copIGo

COMERCIAL
TUBO ®60 PKCRT60
PACK CARQUILLO + TORNILLOS + ESTRIBOS TUBO @80 PKCRTS80
TUBO ¥114 PKCRT80
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TORRE DE GRAN CAPACIDAD

CARACTERISTICAS GENERALES

Este tipo de torre estd especialmente disefada para zonas de fuertes viento y para la insta-
lacién de grandes parabolas de radioenlace.

El apoyo esta constituido por una estructura metalica de celosia a base de perfiles angula-
res de acero laminado, galvanizados en caliente y atornillados entre si. El apoyo se fija al
terreno mediante cuatro macizos independientes.

La altura total desde el nivel del terreno hasta la parte superior del apoyo es de 50m. El
apoyo se compone de 10 tramos + anclaje a la cimentacién. El tramo superior, con una lon-
gitud de 5m, consiste en un prisma recto de anchura 1,5m. Los 9 tramos restantes (45m en
total) tienen forma troncopiramidal. El tramo final termina siempre en una estructura de
base de cuatro patas.

Su construccion modular permite montar alturas intermedias de 30, 35, 40, 45 y 50 m. Asi,
por ejemplo, la torre de 40 m estard formada por los 6 primeros tramos superiores de la
torre de 50 m, con su anclaje y cimentacion correspondientes. Y asi sucesivamente con el
resto de las alturas.

La anchura de las torres segun altura es la siguiente:

ANCHURAS TORRE GRAN CAPACIDAD

Altura (m) 50 as 40 35 30

Ancho base (m) 4,07 3,79 3,05 3,22 2,93

Las caracteristicas de materiales son las siguientes:

® Aceros S355J0 y S275JR segiin norma UNE-EN 10025.
® Tornilleria calidad 5.6 segun norma UNE-EN 20898.

® Geometria de tornillos segliin norma UNE 17010.

® Geometria de tuercas segin norma ISO 4034.

® Geometria de arandelas plana segin norma DIN 125.
® Geometria de arandelas muelle segiin norma DIN 127.

® Galvanizado en caliente segiin norma UNE-EN ISO 1461.
Caracteristicas constructivas particulares:

® Escalera interior de anchura 500 mm y peldafios cada 300 mm.
® Plataformas de descanso en rejilla tramex cada 5m.
® Guiaondas vertical fijado a escalera.

® Soportes de antena particulares para cada caso, segln altura y carga de antenas.
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Caracteristicas constructivas especiales por peticidn de cliente:
® Suministro de sistema de seguridad de tipo carril o cable de vida.
® Suministro de pararrayos Franklin.

® Posibilidad de montaje de plataforma omnidireccional en cuspide.

Caracteristicas de resistencia torre Gran Capacidad:
® Velocidad de viento 180 Km/h
® (Carga maxima en punta 6.500 Kg

® (Coeficiente de seguridad 1,5.

PESOS:

PESOS TORRE GRAN CAPACIDAD
Altura (m) 50 45 40 35 30
Peso (kg) 15.140 13.335 11.585 9.755 7.955

- CIMENTACIONES:
- Ty

— SO%mm La cimentacion de estos apoyos esta formada por macizos independientes con geometria

tipo “pata de elefante”.

H CIMENTACION EN TERRENO MEDIO NORMAL a= 302, 6=2.5 kg/cm2

Ci CIMENTACIONES TORRE DE GRAN CAPACIDAD
| Altura (m) D (m) d (m) H (m) h (m) \' (m3)
‘ oD 50 3,00 1,70 4,50 1,30 13,05
45 3,00 1,70 4,40 1,30 12,82
40 2,90 1,70 4,30 1,20 12,14
35 2,80 1,70 4,20 1,10 11,50
30 2,60 1,60 4,10 1,00 9,76
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